Riport adatok

PROJEKT:

KEPVISELO:
MERNOK:
KIVITELEZO:

POZIiCIO AZONOSITO:
SZOLGALTATAS TIPUSA:
KESZITETTE:
JOVAHAGYO:
RENDELESI SZAM:

DARABSZAM:

DATUM:
DATUM:
DATUM:

Megjegyzés! A berendezés fényképe eltér6 lehet

SQE 1-50

Buvarszivattyuk fordulatszam-szabalyozott motorral

Szolgalatasi feltételek Szivattyu adatok Motor adat
Folyadék: Viz Folyadékh6mérséklet tartomany: 0..35°C Névleges fesziiltség: 200-240 V
Hoémérséklet: 20 °C Cikkszam: Kilon kérésre Halozati frekvencia: 50 Hz
Sirtség: 1.000 Szig. oszt.: IP68
Szig. osztaly: F
Motorvédelem: Y
Hoévédelem: INT
Motortipus: MSE3
H SQE 1-50 | eta
(m] N A | [SoE T | (%]
Szivattyuzott kdzeg = Viz
Uzem kézbeni kdzeghémérséklet = 20 °C
754 Siirliség = 998.2 kg/m®
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155
50
145
40
L35
30
25
20
15
10
5

13 14 15 16

17 Qm3n]

1/10



741

74

Anyagok:
Jarokerék:
Motor:
Motor:
Motor:

Riport adatok

Composite
Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
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Cég név:
Készitette:

GRUNDFOS OS¢ v

Datum: 2024. 02. 09.

Db.szam.

Leiras

1

SQE 1-50

Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérd lehet
Cikkszam: Kilon kérésre

3" tébbfokozatu buvarszivattyu, haztartasi vizellatasra, tartalyokban folyadékszallitasra, 6ntdzésre és
kérnyezetvédelmi alkalmazésokra vald. A szivattyunak ,Uszd” jarokerekei vannak, és mindegyik sajat
volframkarbid/keramia csapagyakkal van felszerelve.

A szivattyu lagyinditasu és védett szarazonfutés, felhaltdnyomas, tulfesziiltség, alulfesziltség, tulterhelés és
tulmelegedés ellen.

A motor allandé magnes( forgérészi tipusu, egyfazisi motor, ami széles terhelési tartomanyban biztosit
optimalis hatasfokot.

A motor cserélhet6, aljzattal ellatott végburkolattal van felszerelve.

Folyadék:

Szivattyuzott kozeg: Viz
Folyadékhémérséklet tartomany: 0..35°C
Folyadék-hémérséklet mikddés kdzben: 20 °C

Sirlség: 998.2 kg/m?
Miszaki:
Sziv. ford.szam, amelyen a sziv. adatok alapulnak: 10700 rpm
Névleges térfogataram: 1 m3h
Névleges szallitbmagassag: 53 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Gorbe tlirése: 1SO9906:2012 3B
Anyagok:
Szivattyut: Stainless steel
EN 1.4301
AIS| 304
Jarokerék: Composite
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304
Telepités:
Maximalis Uzemi nyomas: 15 bar
Szivattyld nyomaocsonk: RP1 1/4
Minimalis furatatmeéro: 76 mm

Elektromos adatok:

Motortipus: MSE3
Bemendteljesitmény - P1: 1 kW

Névleges teljesitmény - P2: 0.7 kW
Szlikséges szivattyu teljesitmény (P2):  0.52 kW
Halozati frekvencia: 50 Hz
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Cég név:

Készitette:

GRUNDFOS OS¢ v

Datum:

2024. 02. 09.

Db.szam.

Leiras

1

Névleges fesziiltség:
Névleges aram:
Teljesitménytényez6:
Névleges fordulatszam:
Inditasi mod:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

Szigetelési osztaly (IEC 85):
Kabelhossz:
Motor szam:

Egyéb:

Sajat tdmeg:
Ossztémeg:

Szallitasi térfogat:

Dan VVS No.:

Svéd RSK szam:
Szarmazasi orszag:
Egyedi vamtarifaszam:

1x200-240 V
53A

1.00

10700 rpm
DOL

1P68

F

1.5m
96160854

3.86 kg
5.24 kg
0.009 m®
388441450
5853361
DE
84137029
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Cég név:

Készitette:
GRUNDFOS ¢ ™

Datum: 2024. 02. 09.

Kulon kérésre SQE 1-50 50 Hz
[r|;|1] SQE 1-50 [Ef)}:}
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Szivattylzott kdzeg = Viz
Uzem kdzbeni kdzeghémérséklet = 20 °C
Siriiség = 998.2 kg/m?
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Cég név:

( ' Készitette:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 2024. 02. 09.
Leiras Ertek ) [SeE -0 | B
Altalanos informaciok:
Terméknév: SQE 1-50 754
Cikkszam:: Kulon kérésre 100 %
EAN szam:: Kllon kérésre 704
Miszaki: 65
Sziv. ford.szam, amelyen a sziv. 10700 rpm
adatok alapulnak: 60
Névleges térfogataram: 1 méh
Névleges szallitomagassag: 53 m 554 -5
Fokozatok: 3 50 | 50
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs
Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO 454 L 45
Gorbe tlirése: 1S09906:2012 3B
Szivattytszam: 96080382 401 40
Modell: B 35 .35
Szelep: Y
Anyagok: 30+ 30
Szivattyut: Stainless steel 25 | 25
Szivattyut: EN 1.4301
Szivattyut: AlSI 304 20 20
Jarékerék: Composite 15 15
Jarokerék: ZYTEL 70G30 HSLR
PAB.6-GF30 10 | 10
Motor: Rozsdamentes acél N
Motor: DIN W.-Nr. 1.4301 5-\ -5
Motor: AlSI 304 0 ! ! ! ! ! !
Telepités: 0 02 04 06 08 10 Q [me/h]
Maximalis izemi nyomas: 15 bar Szivattyuzott kbzeg = Viz
. . . Uzem kozbeni kdzeghdmérséklet = 20 °C
Szivattyd nyomocsonk: RP1 1/4 Siirtiség = 998.2 kgim®
Minimalis furatatméré: 76 mm
Folyadék: 74
Szivattyuzott kdzeg: Viz
Folyadékhémérséklet tartomany: (.. 35 °C
Folyadék-hémérséklet mikddés 20 °C
kdzben:
Siriseég: 998.2 kg/m?*
Elektromos adatok: -
Motortipus: MSE3 NS
Bemenételjesitmény - P1: 1 kW
Névleges teljesitmény - P2: 0.7 kW
Szikséges szivattyu teljesitmény .52 kW
(P2):
Halézati frekvencia: 50 Hz L
Névleges feszlltség: 1x200-240 V
Névleges aram: 53A L N =
Teljesitménytényezd: 1.00 h
Névleges fordulatszam: 10700 rpm [] I
Inditasi mod: DOL :
Védettségi osztaly (IEC 34-5): 1P68 I
Szigetelési osztaly (IEC 85): F |
Beépitett motorvédelem: Y :
Hoévédelem: INT |
Kabelhossz: 1.5m |
Motor szam: 96160854 |
Vezérlés: !
CU 300/CU 301: Y ,/
Egyéb: /
Sajat tébmeg: 3.86 kg
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Cég név:

Készitette:
GRUNDFOS ¢ ™

2024. 02. 09.

Datum:
Leiras Erték
Ossztémeg: 5.24 kg
Szallitasi térfogat: 0.009 m?®
Ertékesitési régio: EU/S-AMREG/APREG
Dan VVS No.: 388441450
Svéd RSK szam: 5853361
Szarmazasi orszag: DE
Egyedi vamtarifaszam: 84137029
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Cég név:

Készitette:
(V Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 2024. 02. 09.

Kulon kérésre SQE 1-50 50 Hz

74

Za Al

1988

Logoao

741

Y

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs mas jeldlve. Nyilatkozat: ez az egyszerisitett méretrajz nem mutat minden
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Cég név:

Készitette:
(V Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 2024. 02. 09.

Kulon kérésre SQE 1-50 50 Hz

L N —

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendd, amennyiben masként nincs jeldlve.
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Cég név:
Készitette:

GRUNDFOS OS¢ v

Datum: 2024. 02. 09.

Rendelési adat:

Pozicié | Az On poz Terméknév Osszesen | Cikkszam | Osszesen
SQE 1-50 1 | Kiilén kérésre Ar kilén
kérésre
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