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Pozíció Darab Leírás
1 CONLIFT1

Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

Cikkszám: 97936156

Conlift1
Alkalmazások
A Conlift1 berendezés  kondenzátum szállítására alkalmas
csatornaszint alatti összegyűjtés esetén, ill. olyan beépítési
helyzetekben, ahol az egyszerű gravitációs elvezetés nem
megoldható.

Tipikus alkalmazások:
- Kazán kondenzátum,

Kondenzátum 2,5 pH felett
Légkondicionáló berendezések cseppvize, hűtő rendszerek,
párásító és páramentesítő rendszerek
2,5 pH alatti kondenzátum esetén Conlift2 pH+ alkalmazása
szükséges

Jellemzők:
- víz és pára elleni szigetelés

gyors és egyszerű telepítés
csendes működés
falra és padlóra szerelhető
beépített visszacsapó szelep
tesztüzemi kapcsoló
automatikus üzemmód
hozzáfolyási és nyomóoldali tömlőcsatlakozó tartozékként

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Maximális közeghőmérséklet: 50° °C
Sűrűség: 998.2 kg/m³

Technikai:
Minősítés az adattáblán: VDE, GOST

Telepítés:
Szivattyú szívócsonk: 18-30
Szivattyú nyomócsonkja: 8-10

Elektromos adatok:
Bevitt teljesítmény - P1: 75 W
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Névleges áramfelvétel: 0.65 A
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP24
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97936156&freq=50&lang=HUN
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Pozíció Darab Leírás
Szigetelési osztály (IEC 85): F
Kábelhossz: 1.7 m
Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO

Tartály:
Tartálytérfogat: 2.65 l

Egyéb:
Nettó tömeg: 4.1 kg
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97936156 CONLIFT1 50 Hz
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Leírás Érték
Általános információk:
Terméknév: CONLIFT1
Cikkszám:: 97936156
EAN szám:: 5710626733828
Ár: Külön kérésre

Technikai:
Max. térfogatáram: 0.167 l/s
Max. emelőmagasság: 5.5 m
Minősítés az adattáblán: VDE, GOST

Telepítés:
Szivattyú szívócsonk: 18-30
Szivattyú nyomócsonkja: 8-10

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Maximális közeghőmérséklet: 50° °C
Sűrűség: 998.2 kg/m³
Min. pH érték: 2,7

Elektromos adatok:
Bevitt teljesítmény - P1: 75 W
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Névleges áramfelvétel: 0.65 A
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP24
Szigetelési osztály (IEC 85): F
Kábelhossz: 1.7 m
Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO
Alap kábel: H05W-F36

Tartály:
Tartálytérfogat: 2.65 l

Egyéb:
Nettó tömeg: 4.1 kg

258.5165
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97936156 CONLIFT1 50 Hz

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.
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97936156 CONLIFT1 50 Hz

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.
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